
Der Top-Standard der Wasserfiltration
für perfekte Qualität in der Gastronomie

AquaQuell PURITY ist das neue innovative Filterkonzept von BRITA. 
Speziell für den Einsatz in der Gastronomie entwickelt, steht 
AquaQuell PURITY für eine konstant höchste Wasserqualität und eine 
optimale Bedienung und Kontrolle der Wasserfiltration für

	 Kaffee- und Espressomaschinen
	 Vendingautomaten
	 Kombidämpfer & Backöfen



Auch bestes Trinkwasser kann einen hohen Anteil an Karbonathärte 
aufweisen. Die Folgen: Kalkeinlagerungen in wichtigen Maschinen­
teilen führen zu erhöhten Service- und Betriebskosten und hohem 
Reinigungsaufwand.

BRITA® -Wasser
neue Maßstäbe in der Gastronomie
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Weitere Informationen:

BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4

65232 Taunusstein

tel:	 +49 (0) 61 28/746-765

fax:	 +49 (0) 61 28/746-740

professional@brita.net

http://professional.brita.de

BRITA Schweiz

Gassmatt 6

6025 Neudorf/LU

tel:	 +41 (0) 41/9 32 40 27

fax:	 +41 (0) 41/9 30 30 74

info-ppd@brita.net

http://professional.brita.ch

Ihr autorisierter BRITA-Händler

http://professional.brita.de

Ihre Vorteile mit BRITA AquaQuell PURITY:

Konstant höchste Wasserqualität
	 BRITA 4fach Filtration
	 Filtration des Verschnittwassers
	 Einzigartiges Strömungsführungskonzept
	 Konstant beste Wasserqualität 

	 auch bei geringsten Wasserdurchsätzen

Einfachste Handhabung
	 Gesamter Einspülvorgang direkt am Filter, 

	 keine Demontage von Anschlüssen und 			 
	 Schläuchen

	 Vertikaler und horizontaler Betrieb
	 Einfacher schneller Kartuschenwechsel durch 		

	 „quick lock“ Prinzip

Best mögliche Sicherheit und Kontrolle*
	 Automatische Restkapazitätsanzeige in Litern; 		

	 durch Verwendung des Fernanzeige-Sets (Art.-Nr.: 	
	 274100) auch in einiger Entfernung vom Filter gut 		
	 sichtbar zu montieren. Leitungslänge ca. 2 Meter.

	 Optische Anzeige bei Filtererschöpfung
	 Implementierung in Datenfernanzeigekonzept 		

	 (Telemetrie) möglich

Die AquaQuell-Technologie 
reduziert gezielt die Karbonathärte im Wasser und verhin­
dert so Kalkeinlagerungen. Unerwünschte Geruchs- und 
Geschmacksstoffe, Chlor und Schwermetalle, die das 
Aroma und die Appetitlichkeit von Speisen und Getränken 
beeinträchtigen, werden entfernt. Außerdem hält der Filter im 
Wasser eventuell vorhandene Grob- und Feinpartikel sicher 
zurück. 

Zertifizierte BRITA-Qualität
Die Lebensmittelqualität von BRITA Wasserfilter-Produkten 
wurde von einem unabhängigen Institut geprüft und bestätigt. 
Die AquaQuell PURITY Systeme tragen die Prüfsiegel TÜV 
(Production monitored), TÜV/GS, SVGW, WRAS, VA, CE.
Das ist Sicherheit für Sie – mit Brief und Siegel!

AquaQuell 

PURITY 300

AquaQuell 

PURITY 600

AquaQuell 

PURITY 1200

Maße (Höhe/Durchmesser) 407/249 mm 519/249 mm 545/288 mm

maximaler Betriebsdruck 6 bar

Betriebstemperatur 4 °C – 30 °C

Typische Kapazität*  

bei 10 °KH und 40% Verschnitt

4217 Liter 7207 Liter 13187 Liter

Eingangsanschluss G 1"

Ausgangsanschluss G 3/4"

Bestellnummern

Basismodul 1 272700 272800 272600

Druckbehälterdeckel mit Anzeigeeinheit 2 272000 272400

Druckbehälterdeckel ohne Anzeigeeinheit 3 272100 272500

Wechselkartusche 4 273000 273200 273400
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*nur bei Einsatz der elektronischen Mess- und Anzeigeeinheit 

möglich

* Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte, die je nach Produktvolumenstrom um ± 20% variieren 

können und auch abhängig von den Maschinentypen sind. Wir sprechen gern individuelle Empfehlungen 

aus! 


